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Y50EX系列圆形连接器
    Y50EX系列圆形连接器，符合GJB598A标准,参照美军标MIL-C-26482。等效于JY系列、YB系列、MS系列，并且同一

型号对应的插头、插座可以互配。该系列连接器连接方式为卡口式快速连接,具有密度高、耐环境、体积小、可靠性好

等特点。广泛用于航空、航天、航海、通讯、工交电力、邮电铁路指挥系统等电气及电子设备的线路连接。

使用环境条件：

环境温度：-55℃～+125℃

相对湿度：90%～95%（40±2℃）

大气压力：101kPa～0.8kPa

正弦振动：10～2000Hz,加速度196m/s 2

碰    撞：加速度392m/s2

冲    击：加速度980m/s2

主要技术特性（正常条件下）：
额定电流：

接触电阻：

额定电压：600V

绝缘电阻：≥3000MΩ

耐    压：1500V

机械寿命：500次

密 封 性：耐压≥0.2MPa

接触电阻

接触对直径  φ1.6 φ1

 ≤5mΩ ≤3mΩ

1、主称代号

2、类别号

3、结构形式

4、壳体号

5、接触件排列号

6、插头或插座

7、接触件形式

8、插头或插座具体形式

9、绝缘安装板位置

 Y50  E  X  -20  41  T  K  10-2   N

（Y50EX照片）
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    型号标记说明:

夹线板式插头 2

螺母拼紧式插座 14

N、W、X、Y、Z，其中N不标。
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Y50EX系列圆形连接器

    防误插（绝缘安装板转位说明）：

    在绝缘安装板外围上开有不同角度的键槽，可以按使用方需要由生产方转位装配，保证相同规格插

头、插座不会误插。以使相同品种规格的相同装配序号对应的插头、插座能插入，不同装配序号对应的

插头、插座不能插入。

绝缘安装板转位位置及标记示意图：
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绝缘安装板转位角度表：
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夹线板式插头：

接地压紧式插头：
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Y50EX系列圆形连接器

    外形示意图(续):

防波抗拉式插头：
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方法兰盘式插座：
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Y50EX系列圆形连接器
    接触件数目和排列：

φ1.6接触对(16#)φ1接触对 20#

Y50EX-1830 Y50EX-1832Y50EX-1811

Y50EX-1626Y50EX-1623Y50EX-1608

Y50EX-1405 Y50EX-1412 Y50EX-1415 Y50EX-1419

Y50EX-1210 Y50EX-1219Y50EX-1208Y50EX-1203

Y50EX-1007Y50EX-1006（Ⅱ）Y50EX-1006

Y50EX-0807Y50EX-0805Y50EX-0803AY50EX-0833
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Y50EX系列圆形连接器

    接触件数目和排列(续)：

Y50EX-2461Y50EX-2431
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